Installationshinweis Art. Nr. 100200

Sondersiphon saugseitig

(transparent)
E |

1 Gummimanschette
DN 30/50
fiir Anschluss 34“ —1¢
u_ . . . 2 Gummimanschette
Der saugseitige -— DN 40/50

fur Anschluss 1 4

Sondersiphon
3  Anschlussstiick

dient zur Entwésserung DN 40/40
fiir Anschluss 1 5"
(eindichten)

von RLT-Geriten

in den Nassbereichen 4 Oberwurfmutter 1 4%
nach den Richtlinien (4 Stiick)

. . 5 Keildichtung D=g4omm
der Klimatechnik (3 Stick) g

6 Bogen D=4omm, 90°

Anschlusswinkel
D=40mm, 90°

9 Flachdichtung 1 )%“
(2 Stiick)

10 Riickschlagventil
mit Auslauf

11 Verschlusskappe 1 5“
12 Ruckschlagkugel
13 Verschlusskappe 2

17 Verlangerungsrohr
D=40mm, transparent
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Matftabelle fiir Art.Nr. 100200

Der saugseitige Sondersiphon ist
. . auf den jeweils im Gerit angege-
er saugseitige ?onderaphon aus verro'ttungsfesterT Polypropylen benen Unterdruck anzupassen. Das
dient zur Entwisserung von Nassbereichen (z.B. Kiihler, Befeuch- Verlangerungsrohr bzw. der Bogen
ter etc.) bei Klima-Anlagen mit Unterdruck. Die Standard-Lieferausfiih- kénnen nach folgender Tabelle
rung ist fiir max. 3500 Pascal ausgelegt. Bei geringerem Unterdruck gekiirzt werden:
kann das Verlangerungsrohr bzw. der Bogen gekiirzt oder der Siphon Unterdruck Siphon
schriggestellt werden (sieche nebenstehende MafRtabelle). Fiir ho- im Gerét Einlaufhohe ,S
heren Unterdruck sind zusétzliche 3500 Pascal 410 mm
R 00 Verlangerungsrohre lagervorritig. 3400 Pascal 400 mm
DU I?le eingelegte Riickschlagkugel ver- 3300 Pascal 390 mm
hindert das Ansaugen von Falsch-
luft durch den Ablauf auch im tro- 3200 Pascal K10
ckenen Zustand. Der Sondersiphon 3100 Pascal 370 mm
ist somit selbstfiillend und selbst- 3000 Pascal 360 mm
schlieflend. Um den Kondensatfluss 2900 Pascal 350 mm
gut beobachten zu kénnen, ist das
w . 2800 Pascal 340 mm
Verlangerungsrohr auch in transpa-
renter Ausfiihrung erhiltlich (Art. 2700 Pascal 330 mm
Nr. 100200). Diese Sondersiphons 2600 Pascal 320 mm
erfullen die aktuellen Hygienericht- 2500 Pascal 310 mm
linien, die vor allem in Krankenhiu-
2400 Pascal 300 mm
sern, Labors usw. gefordert werden.
2300 Pascal 290 mm
Der Siphonanschluss ist fiir alle Ab- 2200 Pascal 280 mm
Art.Nr. 100200 laufe von 34" bis 174" geeignet (siehe 2100 Pascal 270 mm
Ins.tallatlonshmwels), grofie.re od.er 2000 Pascal 260 mm
kleinere Anschlussquerschnitte bit-
te anfragen. Ein freier Ablauf des 1900 Pascal 250 mm
Siphons ist zwingend erforderlich. 1800 Pascal 240 mm
Die dazu benétigten Trichter kon- 1700 Pascal 230 mm
nen aus Lagervorrat bestellt werden. 1600 Pascal 220 mm
Der Sondersiphon ist wartungs- 1500 Pascal 210 mm
freundlich und leicht zu reinigen. 1400 Pascal 200 mm
Jeder Entwidsserungsablauf ist se- 1300 Pascal 190 mm
parat mit je einem Sondersiphon zu 1200 Pascal 180 mm
versehen. Die weitere Installation 1100 Pascal 70
asca mm
des Ablaufs kann problemlos mit
handelsiiblichen Abflussrohren DN 1000 Pascal 160 mm
40 (PVC) hergestellt werden. 800 Pascal 140 mm
600 Pascal 120 mm
400 Pascal 100 mm
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